Blocklocher NOVUS B 240

r_h Dieses Gerat kann maximal 40 Blatt (80g/m?) verarbeiten.
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Gerat mit Funktionsteilen aus Metall

Metal

technalogy

e e Der Lochabstand bei standardisierten Lochern betragt 80 mm,
mit Ausnahme der variablen Gerate.

80
mm
| Der Lochdurchmesser betrdagt 5,5 mm.
|
HEEmm
. Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer
e Formatanzeige
- Kleiner Registraturlocher fiir den professionellen Einsatz bis 40 Blatt %IN
- Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
* DIN A4, US, BS, DIN A5, B6, DIN A6, 3x8 Praktische Oberteilverriegelung fiir eine platzsparende Aufbe-
« Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb 6ffnen und einfach — wahrun
) . « o 9
wieder verschlieRen lasst L\a
+ Vollmetallgerat mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil 4
« Oberteilverriegelung fiir eine Platz sparende Aufbewahrung
. Gewicht: ca.790 g Novus gewahrt eine Garantie von 10 Jahren bei bestimmungs-
o 10 gemiBem Gebrauch.
Years
Guarantee |
Ausfiihrung \ Art-Nr. \ EAN-NT.
Schwarz/Grau - Das Qualitdtsmerkmal ,German Engineering” garantiert,
, glinzend 025-0415 4009729022399 & ... dasseinProduktvon unseren Ingenieuren nach deutschen

Qualitatsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

TUV Nord gepriift nach dem Gerite- und Produktsicherheits-

WW@ gesetz.
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